Statybos techninio reglamento
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gyvenamyjy namy naudojimo ir prieziiiros
reikalavimai“

priedas

DAUGIABUCIU GYVENAMUJU NAMU TECHNINES PRIEZIUROS
PAGRINDINIU DARBU
SARASAS

1. Daugiabuciy gyvenamyjy namy technings priezitiros pagrindiniams darbams priskiriami:

1.1. Bendrojo pobuidZio organizaciniai ir tvarkomieji darbai:

1.1.1. namo biiklés nuolatinis steb¢jimas — atliekamas periodiskai (ne reciau kaip kartg per
tris ménesius, 0 gyvenamuosiuose namuose, kurie priskirti ypatingo statinio kategorijai, — ne
reCiau kaip karta per du ménesius) ir pagal poreiki, vizualiai apzilrint namo pagrindines
konstrukcijas, fiksuojant (jskaitant fotografavima) pastebétus defektus, numatant priemones jiems
Salinti, tikrinant gaisrinés saugos jrenginiy ir priemoniy bikle, bendrojo naudojimo patalpy fizine
ir sanitaring bukle, fiksuojant ir vertinant gyventojy praneSimus apie pastebétus konstrukcijy
defektus, gaisrinés saugos ir sanitarinius pazeidimus;

1.1.2. periodiniy (sezoniniy) apziliry organizavimas ir vykdymas — namo techninio
jeigu toks yra ir jeigu to jis pageidauja) grupés vykdoma pavasariné (pasibaigus Sildymo sezonui)
pagrindiniy konstrukcijy, bendryjy inzineriniy sistemy, bendrojo naudojimo patalpy ir gretimos
aplinkos buklés apzitira, jvertinant jy biiklés pokyCius pasibaigus Sildymo sezonui ir nustatant
remonto ir kitokio tvarkymo darby poreikj ir rudeniné apZiiira, patikrinant namo ir jo inZineriniy
sistemy paruo$img Sildymo sezonui ir nustatant priemones pastebétiems trikumams pasalinti;

1.1.3. namo techninés priezitiros dokumentacijos tvarkymas ir saugojimas — pildant namo
techninés priezitiros Zurnalg, technin] pasa, apZitry aprasus ir aktus pagal normatyviniy akty
nustatytus reikalavimus [3.7], uztikrinant §ios dokumentacijos i§saugojima;

1.1.4. privalomyjy namo bendrojo naudojimo objekty prieziiiros ir atnaujinimo darby
planavimas ir derinimas su bendrojo naudojimo objekty valdytoju, jy vykdymo organizavimas ir
prieziiira;

1.1.5. nuoteky Salinimo sistemos priezitra (vamzdyno ir pravaly pralaidumo ir sandarumo
tikrinimas, jskaitant sandarikliy sutvarkyma ir tarpiniy keitimg (jei nereikia sistemos ardymo
darby), kasmetinj vamzdyno daliy profilaktinj valyma, siurbliy, filtry, atgaliniy voztuvy, alsuokliy
ir automatiniy oro i$siurbimo voZztuvy prieziiira pagal gamintojo reikalavimus);

1.1.6. geriamojo vandens sistemos priezitra (vamzdyno ir uzdaromosios armatiros
naudojimo ir sandarumo tikrinimas, periodiskai tikrinant uZdaromosios armatiiros veikima,
pasalinant nesandarumus srieginése jungtyse, vamzdyny izoliacijos pazeidimus, siurbliy ir filtry
priezitira pagal gamintojo reikalavimus);

1.1.7. bendrojo naudojimo elektros instaliacijos ir jrenginiy, apSvietimo jrenginiy prieziiira
(irenginiy naudojimo ir saugumo priezilira pagal elektros jrenginiy priezitiros taisykles: pastato
vidaus elektros paskirstymo ir apskaitos skydy, jungikliy ir kirtikliy taisymas, perdegusiy lempy
keitimas, jrenginiy Zenklinimas ir kiti taisyklése nustatyti profilaktiniai prieZitiros darbai);

1.1.8. stogo ir lietaus nuoteky sistemos priezitira (stogy dangos pratekéjimy lokalizavimas,
ploksciy stogy prijungimy prie vertikaliy pavirSiy sandarinimas, jlajy, lataky, lietvamzdziy ir kity
lietaus nuoteky sistemos daliy pralaidumo ir sandarumo tikrinimas ir profilaktinis valymas, ant
stogo susikaupusiy Siuksliy, vandens, sniego ir varvekliy Salinimas);



1.1.9. bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, holy, koridoriy, riisiy ir kity) ir jy priklausiniy
(balkony, terasy) prieziira (dury ir langy funkcionalumo ir sandarumo tikrinimas: apkausty ir
spyny defekty Salinimas keiciant atskiras jy detales, suirusiy tarpiniy lokalinis keitimas, i§duzusiy
langy jstiklinimas (iki 2 procenty jy kiekio), laipty, bendrojo naudojimo balkony ir terasy saugaus
naudojimo uZztikrinimas);

1.1.10 namo bendryjy konstrukcijy (pamaty, cokolio, sieny, balkony laikanciyjy
konstrukeijy ir kity) saugaus naudojimo uztikrinimas: atitrukusiy plyty, tinko, lipdiniy, skardos,
mediniy ir kitokiy detaliy pasalinimas ar pritvirtinimas;

1.1.11. natiiralaus ar mechaninio védinimo sistemos priezitira (védinimo sistemos veikimo
kontrolé, védinimo kanaly profilaktinis valymas).

1.2. Specialiyjy inZineriniy sistemy priezitiros darbai

1.2.1. oro kondicionavimo ir rekuperavimo sistemy prieziira pagal normatyviniy
dokumenty ar gamintojo nustatytus reikalavimus;

1.2.2. SiukS$liy Salintuvy priezitra (voztuvy ir kity elementy reguliavimas, Salintuvy
profilaktinis valymas);

1.2.3. kaminy prieZitra pagal gaisrinés saugos reikalavimus; .

1.2.4. gaisrinés saugos jrenginiy (jskaitant apsauga nuo zaibo) prieziiira pagal bendrasias
gaisrinés saugos taisykles ir gaisrinés saugos reikalavimus;

1.2.5. automatiniy jeigos sistemy (varty, uztvary, suveriamy dury, elektriniy spyny,
telefonspyniy ir kity) priezitira pagal gamintojo nustatytus reikalavimus;

1.2.6. kity inzineriniy, saugos, rySiy ir informaciniy sistemy, susijusiy su namo
bendrosiomis reikmémis priezilira pagal normatyviniy dokumenty ar gamintojo nustatytus
reikalavimus;

1.2.7. reagavimo | inZineriniy sistemy avarijas (dispecerizavimo) paslaugy uZztikrinimas.

1.3. Neplaninio pobudZzio dabai

1.3.1. namo bendryjy konstrukcijy, bendrojo naudojimo patalpy ir bendryjy inZineriniy
sistemy smulkiy defekty ir deformacijy Salinimas, iSskyrus darbus, nurodytus §io sgraso 1.1 ir 1.2
papunkc¢iuose, ir planinius darbus, vykdomus pagal metinj namo priezitiros ir (ar) ilgalaikj namo
atnaujinimo plana;

1.3.2. pastoliy, kelimo ir kity specialiyjy mechanizmy ir medZiagy panaudojimas Siame
saraSe nurodytiems darbams atlikti, jeigu biitina;

1.3.3. sanitarijos ir higienos reikalavimy uztikrinimas dezinfekuojant bendrojo naudojimo
patalpas, védinimo kanalus ir vamzdynus, SiukSliy Salintuvus pagal faktin; poreikj, taciau ne
reciau kaip: bendrojo naudojimo patalpas — karta per metus, védinimo kanalus ir vamzdynus —
kartg per trejus metus, Siuksliy Salintuvus — du kartus per metus, jeigu jy naudojimo norminiai
dokumentai nenustato Kitaip;

1.3.4. namo pagrindiniy konstrukcijy specializuota apzitra, statybiniai tyrin¢jimai ar
ekspertize, jei ji biitina pagal nuolatinio stebéjimo ar periodiniy (sezoniniy) apzitiry iSvadas;

1.3.5. namo energinio naudingumo sertifikavimas, jei jis privalomas pagal Statybos
istatyma ar dél to priimtas buty ir kity patalpy savininky sprendimas arba namo energinis auditas,
jeigu dél to priimtas buty ir kity patalpy savininky sprendimas;

1.3.6. inzineriniy sistemy avarijy lokalizavimo, likvidavimo ir kiti neplaninio pobudzio
darbai.

2. Namo S$ildymo ir kar§to vandens sistemos ir lifty priezitiros darby apraSas sudaromas
pagal specialiyjy teisés akty nustatytus reikalavimus [ 3.4, 3.5].




